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10 mm Mineralwolle gem. Detailblatt W11.de,

Rohdichte 150 kg/m³

Trennwandkitt oder geeignetes Dichtmaterial

Profil U 18/30

15 mm Fireboard

2 mm verzinktes Stahlblech

Schnellbauschr. TN, a ≤ 500 mm

5 - 10 mm Mineralwolle gem. Detailblatt W11.de,

Fugenspachtel / Fugendeckstreifen
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Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

Vorherige Abstimmung gemäß Hinweis von Seite 2 in der Technischen Information Tro121.de

empfohlen.

Copyright by Knauf Gips KG

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Trockenbau- bzw. Boden-Systemen. Sie ist nicht für alle

Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.

Wandverjüngung - Anschluss Fassade (H)W112.de-SO-H1

W112.de

Detail M 1:5 - alle Maße in mm Stand 05/16

Knauf Metallständerwände

Einfachständerwerk - zweilagig beplankt

Wandverjüngung - Anschluss Fassade (H)

W112.de-SO-H1

► Detailblatt W11.de Knauf Metallständerwände beachten!


